
 
1 - APRESENTAÇÃO 
 

A Catraca AUTOMATIZA é um equipamento para o controle de acesso. Seu design atual permite sua instalação em 
qualquer ambiente. Podem ser utilizadas em clubes, escolas, academias, indústrias ou em qualquer outra aplicação onde se 
deseje controlar com precisão e segurança o acesso de pessoas. 

�  A catraca automatiza é um dispositivo que utiliza coletores de dados em conjunto com dispositivos de bloqueio 
mecânico para controlar o acesso de pessoas a um determinado ambiente.  

�  Pode-se utilizar a identificação por leitura de cartão de proximidade, cartão com código de barras, módulo com senha, 
etc. 

�  Proporciona uma operação suave e silenciosa devido a um avançado sistema de travamento/liberação. 
 
2 - MODELOS 
 
CATRACA ATZ – Série 100 (Pé de Garça) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abaixo os modelos opcionais da ATZ-100. Cada modelo possui um esquema de ligação distinto (ver Esquemas de Ligação dos 
Leitores e Esquemas de Ligação dos Acessórios), onde cada um deles se refere aos leitores opcionais e os acessórios. 
 
Modelos Leitores Leitores Opcionais Acessórios 
ATZ-100 - - - 
ATZ-101 Teclado 2 Leitores Prox ou 2 Leitores Código de Barras -  
ATZ-102 2 Leitores Prox - -  
ATZ-103 2 Leitores Código de Barras - - 

 
2.1 - CARACTERÍSTICAS: 

 
- Braços em aço inox;  
- Gabinete com acabamento prata;  
- Display Big Number com mensagens gráficas;  
- Dispositivo de travamento mecânico de auto rendimento;  
- Suporta leitores de proximidade (RFID), leitor de código de barras e teclado de senhas; 
- Compatível com controladora NetControl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MANUAL DE   INSTALAÇÃO  
  

CATRACA ATZ 100 (Pé de Garça)  
  



3 - LEITORES 
 
A Catraca AUTOMATIZA  possui um conjunto de acessórios opcionais, abaixo um breve descritivo deles. 
 

�  Código de Barras:  Este acessório permite a liberação da catraca, utilizando-se um cartão de código de barras. 
·  Vantagens: Leitor barato e de fácil produção dos cartões de acesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  Leitor Prox:  O leitor de proximidade deve ser utilizado em conjunto com cartões de 

proximidade ou RFID. 
·  Vantagens: Leitor mais seguro, eficiente e de difícil clonagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  Teclado Senha:  O teclado senha permite a liberação da catraca através da digitação de uma senha. 
�  Vantagens: Leitor de simples manuseio e baixo custo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - COMO INSTALAR 
 

�  Para fixar a catraca são necessários 4 parafusos tipo PARABOLT 8mm.  
A seguir as dimensões de cada modelo: 
 
CATRACA ATZ 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO LEITORES:  
A seguir os esquemas referentes a cada modelo de catraca da Série ATZ100. 
 

5.1 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO TECLADO SENHA (ATZ 101)  

 



 
5.2 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO LEITOR CÓDIGO DE BARRAS (A TZ 103) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO TECLADO/LEITOR CÓDIGO DE B ARRAS (ATZ 101 + OPCIONAL)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



5.4 – ESQUEMA DE LIGAÇÃO LEITOR PROX (ATZ 102)  
 

 
 
 
 
 
 
 



5.5 - ESQUEMA LIGAÇÃO TECLADO DE SENHAS + LEITOR PR OX (ATZ 101 + OPCIONAL)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 – ESQUEMA LIGAÇÃO LEITORES ABATRACK 
 

 
 
 
 



6 - ESQUEMAS DE LIGAÇÃO DO SENSOR E SOLENÓIDE DO BR AÇO (PARA TODOS OS MODELOS) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



8 – COMPONENTES DA CATRACA AUTOMATIZA: 
�  Sensores óticos: 

·  Nas catracas AUTOMATIZA existem 2 sensores óticos que tem como função monitorar a movimentação da catraca e a 
coleta dos cartões. 
·  Na catraca, o sensor ótico é acoplado a um “disco”, esta peça tem como função bloquear em 100% o sensor para que a 
leitura seja corretamente realizada. 
·  Na urna o sensor é posto exatamente na zona de queda dos cartões, quando o sensor é bloqueado em 100% pelo cartão, 
ele confirma a leitura de que o cartão foi depositado na urna. 

�  Pino de travamento e solenóide: 
·  O solenóide tem como função mover o pino de travamento para cima e para baixo possibilitando o travamento e a liberação 
da catraca. 
 
9 – INVERTENDO O SENTIDO DA CATRACA (SENTIDO ENTRA E SAI) 

Nas catracas AUTOMATIZA o sentido de entrada e saída é predefinido de fábrica e dependendo do local a ser 
instalado é necessário realizar alterações nas ligações. São necessárias duas alterações, veja a seguir: 

 
�  Alterações do sentido do Leitor quando utilizado Pr ox: 

 
- Para alterar o sentido de acesso dos leitores apenas inverta os fios conectados nos terminais LT/2 e LT/4.  
 

�  Alterações do sentido do Leitor quando utilizado Có digo de Barras:  

 
- Para alterar o sentido de acesso apenas inverta os fios conectados nos terminais RX 1 e RX 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�  Alterações no Sensor do Braço (necessário para a ca traca liberar o braço no sentido correto): 
 

 
 
- É necessário também inverter os fios conectados nos terminais E1 e E2 tornando possível a inversão no sentido da catraca. 
 
10 – MANUTENÇÃO 
Para manter o bom funcionamento da catraca é necessário verificar alguns componentes: 
 
·  Sensor do braço: Verifique o posicionamento dos LED’s, eles devem ficar alinhados conforme o desenho a seguir: 

SENSOR
BRAÇO

 
Obs.: O mesmo vale para o sensor da urna, onde nela  possuem apenas 2 LED’s e os mesmos devem se manter  
alinhados. 
 
·  Solenóide:  

- Verifique se a mola acoplada no solenóide está em boas condições.  
- Verifique também o bom estado dos capacitores, que tem como função auxiliar na rápida desmagnetização do 

solenóide, permitindo um melhor desempenho do mesmo.  
- É necessário também verificar a arruela montada no eixo principal. 

·  Parafusos: Re-apertar os parafusos para manter o bom funcionamento das partes mecânicas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMO DE GARANTIA 
 

A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito 
de fabricação por um período de 1 (um) ano, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.  
 
Extinção de Garantia 
 

Esta Garantia será considerada sem efeito quando: 
·  Do decurso normal do prazo de sua validade. 
·  Forem verificados sinais de violação das suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica. 
·  Produto venha a sofrer em decorrência do mau uso, ligado fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e agentes da natureza. 
 
Procedimentos 
 
 Em caso de possíveis defeitos nos produtos industrializados pela Automatiza Sistemas de Segurança & Automação e comercializados pelo 
Revendedor e que estejam dentro do prazo de garantia, deverão ser tomadas as seguintes providências: 
1. O Revendedor deverá entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Automatiza Sistemas de Segurança & Automação, que envidará 

esforços para solucionar o problema por telefone. 
2. Caso o Suporte Técnico não solucione o problema por telefone, será fornecido um número de RMA (Remessa de Mercadoria para Avaliação) 
3. De posse deste número o Revendedor deverá enviar o produto supostamente defeituoso, juntamente com a nota fiscal de conserto de mercadoria e com 

frete pago através da transportadora por ela indicada. 
4. Tomadas as medidas acima, será efetuada a avaliação do equipamento pela Automatiza Sistemas de Segurança & Automação e diagnosticado o defeito. 
5. Caso seja confirmado defeito de fabricação, será efetuado o conserto ou substituição do equipamento se ônus ao cliente. 
6. Em se verificando defeito de fabricação, a Automatiza Sistemas de Segurança & Automação reembolsará o valor do frete e pagará o frete de retorno. 
7. Caso seja verificado defeito ou falha na instalação será elaborado um orçamento para manutenção do equipamento. 
8. Em sendo diagnosticada falha ou imperícia na instalação do equipamento, este custo deverá ser cobrado bem como o frete de retorno. 
9. As disposições deste Termo de Garantia são válidas entre a Automatiza Sistemas de Segurança & Automação e a Revenda, só admitindo o contato entre 

cliente final e Suporte Técnico para sanar dúvidas técnicas. 
10. A Automatiza garante ao usuário deste produto que, ele não danifica as configurações de sua máquina e os arquivos nela gravados.  
 
Nota:  Nossos produtos encontram – se em constante desenvolvimento. No entanto, as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes neste 
manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão. A Automatiza Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda., 
reserva – se ao direito de alterar qualquer modelo de seus produtos, sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua 
residência ou empresa, consulte uma autorizada da Automatiza.                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA/VENDAS 
Automatiza Ind. e Com. de Equipamentos Eletroeletrô nicos Ltda. 

Rua dos Cisnes, 506 - Tecnopark Pedra Branca. 
CEP: 88137-300 -- Palhoça - SC 

PABX (55) 48 2107-0070 
www.automatiza.ind.br 

 
VENDAS 

Escritório de Vendas em SP 
Rua Furnas, 55 – Brooklin. 

CEP: 04562-050 -- São Paulo - SP 
Tel.: (55) 11 5506-7073/ 5506-1557 

 
Escritório de Vendas no PR 

Avenida Cândido de Abreu, 660 – Ed. Palladion Cj. 9 01 
Centro Cívico – CEP: 80530-000 – Curitiba – PR 

Tel.: (55) 41 3252-5927 


